
采购需求

（本需求仅供参考，具体以采购文件为准）
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后支付合同款的40%，验收合格后付清合同余款

	2
	供货及安装地点
	安徽艺术职业学院，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后15日历日内完成

	4
	免费质保期
	验收合格之日起1年


二、货物需求

1.货物指标重要性表述
	序号
	标识符号
	代表意思

	1
	★
	评分项，详见评分细则

	2
	无标识项
	符合性审查项，有5条及以上未响应或负偏离的，投标无效


2.货物指标要求
	序号
	名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	调音台
	1、具有6路或以上单通道输入，且每路输入具备独立的直接输入输出接口、80Hz低切按键开关与语音滤波器按键开关，4路或以上立体声输入通道；12路或以上模拟输出通道，主控面板上不得少于18个物理控制推子；
2、每路输入通道分别具备LED峰值限波指示及输入电平指示，具有中频可选的三段式均衡；
3、★具备3对RCA信号输入及1对RCA录音输出。投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA（或CNAS）认证标识及查询二维码的检测报告扫描件。
4、具有USB 2.0专业数字声卡音频接口，可以通过软件进行PC或MAC数字录音，放音；USB通道具备4路输入/输出；具备一路MIDI信号输入及一路MIDI信号输出及独立整机接地端子；
5、具备两个独立的立体声多效果处理器，且每个效果处理器预置不得少于100种，同时可存储20个用户参数，各项参数均可编辑；具备专用的外置效果器脚踏开关控制接口对内部效果设备进行远程切换；
6、★输出具有11频段立体声图示均衡器，采用电位器推子调节，根据选择施加于Master通道，或者两个监听通道之一，或者同时施加于两个监听通道,MON通道在70Hz-7KHz范围内具备-9dB以上的反馈滤波器，可在调音台界面上通过2路旋钮控制啸叫频点,调音台具备B路输出通道，且可设置为主输出推子（L/R）前或推子后控制；辅助输出通道可设置为推子前/后控制。投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA（或CNAS）认证标识及查询二维码的检测报告扫描件。
7、★具备主控屏指示及4个（或以上）快捷按键，同时具备独立的滚轮功能编辑键，用于操控调音台效果器参数、图示均衡器在主输出或MON通道输出加载以及USB信号路由。投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA（或CNAS）认证标识及查询二维码的检测报告扫描件。
8、每路话筒幻象电源开关控制的输入通道六路；具备待机开关静音通道，一键控制所有输入通道的静音。
	1
	台

	2
	全频扬声器
	1、★二分频音箱，箱体中的低频单元不小于12吋；高频单元不小于1吋。投标文件中提供功能截图或产品说明书或彩页扫描件；
2、阻抗：8欧；
3、额定功率≥400W；
4、灵敏度（1W/1m）≥97dB；
5、最大声压级≥130dB；
6、可从全频模式转换为外置分频双功放模式；
7、频响：不低于60Hz-20kHz:；
8、覆盖角度(H×V)（1KHz，－6dB）：水平：≥90º，垂直：≥50º。
	2
	只

	3
	返听扬声器
	1、多用途有源返送扬声器，与全频扬声器为同品牌产品；
2、★双向同轴设计，箱体内低频单元的尺寸不得小于12英寸；高频单元的线圈尺寸不得小于1.75英寸，轻钕压缩驱动器设计。投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA（或CNAS）认证标识及查询二维码的检测报告扫描件。
3、15mm或以上胶合木材质板结构箱体，箱体必须自带把手槽及支架插口，方便搬运及安装；箱体同时具有舞台监听支脚（可拆卸式）；
4、水平垂直覆盖角度不小于90°×90°；
5、额定功率≥500W，频率响应范围不小于50Hz-20kHz；
6、★内置DSP处理器，可低切、均衡、压限、反馈滤波、延时处理，各项参数均可一键式数字化调节，自带可调光背景的液晶显示。投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA（或CNAS）认证标识及查询二维码的检测报告扫描件。
7、具有自动待机功能，待机后自动上锁，防止人员对其误操作；
8、出厂预置≥５项，支持信号环接技术、每路信号均可独立调节；
9、★具备两路MIC/LINE输入，每路增益可调，可以提供幻相供电,增益范围：≥-∞—+40dB。投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA（或CNAS）认证标识及查询二维码的检测报告扫描件。
10、具备一路立体声输入，增益范围：≥-∞—+10dB；
11、具备一路并联输出、一路混合输出。
	2
	只

	4
	功率放大器
	1、与全频扬声器为同品牌相互配套产品，功率与所推动的音箱功率相匹配；
2、★综合保护系统：配有过热，过载，短路，高频率和输出直流保护；三级温控自动散热风扇；后板具备低频切除及接地断开选择开关。投标文件中提供功能截图或产品说明书或彩页扫描件；
4、LPN滤波器：可切换频率和已接扬声器的相位响应校正。
	1
	台

	5
	无线手持话筒
	（一）分集接收机：
1、采用耐用的金属结构；
2、一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳频率；
3、可拆卸式天线能够迅速分布天线；
4、配置机架支架；
5、每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）；
6、XLR和¼英寸输出接口；
7、微处理器控制的内部天线分集；
8、双色音频状态LED指示灯；
9、可调节的输出电平；
10、输出阻抗：XLR接口不小于200Ω/6.35毫米，（1/4英寸）接口不小于50Ω；
11、射频灵敏度不小于-105dBm对应12dBSINAD,典型；
12、镜频抑制>50dB,典型；
（二）手持式发射机：
13、心形动圈手持式发射器；
14、集成话筒振膜设计；
15、-10 dB增益衰减；
16、轻质耐用结构，抗断裂话筒夹；
17、2节AA电池，供电时间长达14小时；
18、音频输入电平：增益位置 0dB -20 dBV 较大值，增益位置 -10dB -10 dBV 较大值；
19、增益调整范围：10dB；
20、音频范围：50 Hz - 15 kHz ± 2 dB；
21、传感器类型：动圈；
22、拾音模式：心形；
23、频率响应：50Hz-15kHz。
	4
	套

	6
	电源时序器
	1、输入电压：AC220V/50Hz；
2、额定功率：不小于3200W,总容量10A；
3、输出功率：每路插座最大输出电流10A；
4、交流电压指示表；
5、输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接；
6、输出方式：不少于8路电源输出，标准通用三芯插座；
7、功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间≤1.5秒；
8、每台电源时序器之间具有联动功能。
	1
	台

	7
	设备机柜
	21U。
	1
	台

	8
	音频信号线
	1、3芯；
2、护套线含铜量：99.99%                                 
3、外径：≧O.D.6.0mm；                          
4、规格：（20x0.12mm²）x2芯+64x0.12mm²；                                      
5、直流电阻：≤12Ω/100m。
	50
	米

	9
	音箱线缆
	1、护套绞形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚氯乙烯绝缘，冷灰色聚氯乙烯护套；
2、导体截面积：2×2.5mm2(14AWG)；
3、标称护套外径：9.0mm；
4、标称导体直流电阻（20℃）：6.9Ω/km。
	50
	米

	10
	电源线
	1、3*2.5mm²；
2、额定电压：450/750V；
3、采用90°阻燃热塑弹性体作为绝缘及护套材料;
4、导体采用先束后绞工艺;
5、绝缘：PVC;
6、护套：PVC;
7、导体：高纯度无氧铜；
8、参考外径：10.8Mm。
9、绝缘线芯具备颜色识别。
	50
	米

	11
	接插件与辅材
	包含但不限于卡农/大三芯等接插件、各类跳线、接口盒等辅材。满足本项目系统全部需求。
	1
	项

	12
	控制桌椅
	钢制，现场定制，3工位含椅子。
	1
	套

	13
	安装、集成、调试费
	包含音频系统设备的安装、集成，针对音频系统的整体调试，确保建成后系统各项指标达到相关国家规范标准。
	1
	项


三、报价要求
本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成本项目所产生的一切费用，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。
四、其他要求
1、合同签订后10个日历日内，中标人将所投产品按采购人要求送到项目地点，完成本项目所有产品的供货工作，货到现场经采购人验收合格后5个日历日内完成全部安装调试工作。若中标人所提供的产品与投标文件中响应的产品不一致，采购人有权按中标人违约处理，造成的一切损失由中标人自行承担。

2、现场勘察

投标人自行勘察本项目实施现场，核对现场可能影响货物后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求；无论投标人是否到项目现场实地踏勘，合同签订后、履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
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